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Messinfrastruktur - Bezug
bezogen auf die max. Tagesbezugsleistung

TAA Soln(s)}ige
14 % 2

45 Bezugsstationen

Online
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900 Sondervertrags-
kunden monatliche bzw.
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Durchleitung far die
Erdgasversorgungs-
gesellschaft Thiringen-
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Das HD-Netz der Gasversorgung Thuringen GmbH

Flache des
Versorgungsgebietes

ca. 10.200 km?2

Y
>

160 km

HD- Leitungen: 1.745 km

Druck- und Flussverlauf in einer 20km
langen HD-Gasleitung PN 25/DN300

Druckverlauf ' T Flussverlauf ' o

Grundlage fur die

- Uberwachung und Steuerung des HD-Netzes;

- Analyse besonderer Versorgungssituationen
und Varianten fur einen kostenoptimalen
Netzausbau;

- Gasbeschaffenheitsverfolgung;

- Generierung von synthetischen Lastprofilen

- Bewertung der Transportkapazitat
(Engpassmanagement, Fahrplanmanagement);

- Bilanz- und Vertragsmanagement;

- Gasbezugsoptimierung;

- Leckerkennung und Plausibilitatskontrolle.

Die ,Prozessbegleitende Gasnetzsimulation® (PRSIM)
hat unter den neuen Marktbedingungen einen vollig
neuen Stellenwert erhalten. Sie ist so aktuell wie nie
zuvor und von grofRer praktischer Bedeutung fur die
Bewertung der erheblichen Risiken im modernen
Dispatching.
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Teilnetzbildung fiir das gesamte Versorgungsgebiet
der Gasversorgung Thiiringen GmbH
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Aufbau und die Inbetriebnahme der prozessbegleitenden Gasnetzsimulation

Grundsatzentscheidung tber den Aufbau einer
prozefbegleitenden Gasnetzsimulation in der GVT | 4/95

Konsultationen mit ESG Miinchen, LIWACOM,
debis Systemhaus, VNG, EVG, Ferngas Salzgitter 5/95

Abschlul eines Vertrages mit dem IEE
der TU Clausthal Gber die Durchfihrung

des Forschungsvorhabens ,Gasnetzsimulation® Dissertation zum Thema ,GANBEO* bis 30.06.99
Gutachterliche Stellungnahme zu den Soft-

waresystemen GANESI, SIMONE und GAMOS 4/96
durch das IEE der TU Clausthal

Vorstellung des Programmpaketes ,GANESI*
von der ESG Miinchen in der GVT 5/96

Kauf des Programmpaketes ,GANESI“ und
Beginn der Erprobung von PRSIM in einem
25bar-Netz (Neukirchen — Sollstedt — UGS)

Ubernahme von ,GANESI*, seiner Pflege und
Weiterentwicklung durch das debis Systemhaus 5/97

Definition von 13 Teilnetzen im Bereich von
Nordthiringen in enger Zusammenarbeit mit
dem IEE der TU Clausthal und dem DBI GUT

Beginn des Aufbaus einer minimalen MeR-

infrastruktur fur die prozefbegleitende Simulation
in den 13 Teilnetzen von Nordthlringen und der 10/97 5/98
Schnittstelle zur Leitstelle (8020 v. Telegyr Systems)

1995 1996 1997 1998
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Aufbau und die Inbetriebnahme der prozessbegleitenden Gasnetzsimulation

Inbetriebnahme, Erprobung, Fehlerbeseitigung
und Plausibilitdtskontrolle der prozeRRbegleitenden
Simulation von 13 Teilnetzen in Nordthuringen

Festlegung weiterer 11 Teilnetze fiir die Bereiche
Ost- und Sudthiringen und Aufbau der dazu er- 7/99  3/00
forderlichen MeRinfrastruktur fir PRSIM

Ubernahme des Geschaftsbereiches Gasmana-

gement des debis Systemhauses durch die PSI AG 5/00

Inbetriebnahme, Erprobung, Fehlerbeseitigung
und Plausibilitatskontrolle der prozeRbegleitenden 4/00 7/00
Simulation aller 24 Teilnetze des HD-Netzes

Abschlu® des Aufbaus der prozelibegleitenden 9/00
Simulation (Verteidigung vor der Geschaftsfuhrung)

Aufbau einer Gasbeschaffenheitsberechnung auf
der Grundlage der prozeRbegleitenden Simulation 10/00  9/02

1998 1999 2000 2001
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Berechnung von Mischbrennwerten Berechnung von mengengewichteten Brennwerten
far 10 definierte Gasbeschaffenheitsbezirke auf der Basis der prozessbegleitenden Gasnetzsimulation

A2

B Gasbeschaffenheiten
\i im Versorgungsgebiet der GVT

0 ucs-Gas 11,06 - 11,5 kWh/m® -
Verbundgas 11,2 - 11,4 kWh/m'

Mischgas 11,6 — 11,8 kWh/m?

i
P |
)

" GUS-Gas 11,06 — 11,07 kWhim® &5

B L-Gas- 9,9 kWhimv
e

Zuordnung der Orte, SVK und SW auf konkrete Zuordnung der Orte, SVK und SW auf die gemessenen und
Bezugsstationen simulierten Mengenflisse in 24 Teilnetzen und 31 Inselnetzen.
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Modell PRSIM Q4 Modell GBB Q3
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Gasbeschaffenheitsverfolgung
auf der Grundlage der PRSIM
in 24 Teilnetzen und

\\31 Inselnetzen

Programm ,Gasbeschaffenheitsberechnung“ (GBB)

Mit Hilfe der prozessbegleitenden Gasnetzsimulation (PRSIM)
wird fur jedes der

24 Teilnetze sowie
31 Inselnetze

jeden Tag ein mengengewichteter Brennwert berechnet.

< $ 1 <&—— Ho Bennungen Ho Westgreussen

4 verschiedene
schwankende
Brennwerte

Auf der Grundlage dieser
Brennwerte wird far
ausgewahlte SVK und alle
Stadtwerke sowie

far die Gruppe der SV-und
HuK-Kunden in jedem Teil-
netz/Inselnetz ein mengen-
gewichteter Brennwert
berechnet und fur die tagliche,
monatliche bzw. jahrliche
Verbrauchsabrechnung
bereitgestellt.

Ho Hachelbich

Ho Neukirchen
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Programm ,Gasbeschaffenheitsberechnung” (GBB)

Gasbheschaffenheitsherechnung
bei Gasversorgung Thiiringen GmbH

4 ) ThilringenGas

mit Hilfe von

PSle e
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Programm ,online - Gasbeschaffenheitsverfolgung” fur die vorausschauende Bestimmung der Methan -Zahl

Gaszbeschaffenheit in Mordthiringen

TD/Dr. Schacht
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4 ) ThiiringenGas

Abgabe Sadharz

0,21 kgfs
4 NDH Krimderode

0,34 kg/s ZE

Abgabe Nohra
1,04 kg/s

NDH Hesserode

0,23 kygis
[ 9 00h10 0,02 kgfs
. [745
2
0,00 kgis 2
0,00 kgfs

Einspeisung NDH
: 745 of 2 TP '
21h20 0,11 kals NDH Fohrdamm IF~ 1 0,00 kg/s] 2
0,00 kgis RSS Fohrdamm
944
1
NDH B4
. 2 NDH Faohrdamm | 0,57 kgfs 19h51
U.2é14ki's a4 4 NDH Frankenstr_ 0,25 kgfs 19h51
' 0.82 kols NDH Ost 0,00 kals
RSS Wollersleben —
16h01 RSU Bennun
0.00 kgrs 0.00 kata G , 082 ko/s q
z 3 z 1 2 . z
1 0,00 kgfs 0,26 kgls 1,22 kgls

0,34 kg/s
20h06

0,00 kg/s

0,00 kofs
Grokfurra

0,52 kgis

4,99 knis

0,00 kais

R5U Allmenhausen (OH)

RSU Allmenhausen {UH)

16h53 6,18 kofs

B-Zeit 2
Druck
Druck
Dichte
BwW

coz2
M-Bilanz

3210 mh V1
10096 mth V2
0.653 kgfs ¥3
2.053 kgfs M1
2.706 kgfs M2

26.02. 21:40 M3

26.02. 20002 Druck
22,523 bar Druck
22,417 bar Dichte
0,732 kgim® BW
11,088 kw/m* coz
0,060 26 M-Bilanz
0,000

0,13 kals

0 m'h
0 mih
0 mih
0,000 kgis
0,000 kgis
0000 kgis
32,560 bar
32,646 bar
0,732 kgim®
11,088 KWim*
0060 %

RSS Garsbach

RSU Neukirchen

Berechnungszeit
14h12
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Partner von ThuringenGas beim Aufbau der Gasnetzsimulation und Gasbeschaffenheitsberechnung

Gasversorgung Thiiringen GmbH

DBI GAS- u. UMWELTTECHNIK GmbH ==

Prozesssteuerungs- und
ﬂ Informationssysteme

IBW Ingenieurbiro Dr. Weimann
Dr. Andreas Weimann
EigerstralRe 26
81825 Munchen

e R S s T

TD/Dr. Schacht 27.02.2004



Entwicklungsstand der prozessbegleitenden Gasnetzsimulation
mit ,,online - GANESI*
Besprechung mit der PSI AG und der TU Clausthal am 27.02.2004

ThiiringenGas

Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit !

Thank you for your attention !
i Gracias por su atencion !

Cnacubo 3a BHumaHue !

TD/Dr. Schacht 27.02.2004



