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Verfahren und Vorrichtung zur Ortung von Verbindungselementen
in Rohrleitungen aus Eisen-Werkstoffen, insbesondere in GuBrohrleitungen

1

Die Erfindung betrifft ein Verfohren und eine Vorrichtung
zur Ortung von Verbindungselementen In verlegten und
vornehmlich nicht befohrbaren Rohrleitungen ous Eisen-
Werkstoffen, isnb dere in Gulirohrieitung

Es ist bekonnt, doB Verbindungse! te in erdverlegt
Rohrleitungen bei gleichbleibender Ni ite von innen
mit einem Tostg

2
hond Rest an Stellen starker Ande-
rung des Innen- und AuBendurchmessers, der Wand-
stirke oder der Permeabilitst, im Innenraum der Rohr-
leitung auftreten und in einem bewegien elektrischen
Leiter ainan dar Feldsw'ke des Streufeldes proportiona-

len S Insb dere in GuBrohr-

gen.
1att:

geune‘ o, LA ll

zung ist, doB nur der Ubergang Rohr=Verbindungsele-
ment einen charakteristischen Sprung In der Nennweite
oufwaist,

Dieses Vesrfohren und Gerbt hot den Nochtell, doB sich

die Verbindungsel te in GuBrohrleit und in
Rohrlei mit O hni anderungen ouf Grund
der grofien | Jurch Tol 1 nicht nochwei-
sen lassen. Selbst in Rohtleitungen mit konst In-

o, . LR, klal, Ak w‘e

Anbohrschellen, oft nicht geortet werden, A!s vollig un-
zureichond hat sich dieses Tastgerdt in stark verkrustetan
und verschmutzten Leitungen erwiesen,
Der Erfindung liegt die Aulgabe zugrunde, ein Verfoh-
reo und mVorridnung wu schaffen, die es ermdglichen,
InschlieBlich Abzweigung in
vorlegton Rohrloitungon ous Eisen-Werkstoffen, insbe-
dere in GuBrohrleitungen, ouch bei groBen Innen-
durchmesser-Toleranzen, Vatkrustungen und Verschmut-

ehimel
Verbir Yy

. bei denen on den Verbindungselementen
nnbon einer merklichen Anderung der Wandstérke eine
Anderung der Permecbilltdt cuftritt und beide Rohr-
. 1, l1 des g n Vierh l.h.l
Gagenpole darstellen, treten extrum starke Streufelder
auf,
Die Ortung der Verbindungsel te (Str er-
folgt erfindungsgemad mittels einer Vorrichtung, dlo ous
elner zylindrischen Indukt pule mit hochp
Kern, einem Faohrgestell und einem empfi ndhd\m olok-
trischen MeBgerét besteht. Flir den Transport der Induk-
tionsspule und des Verbind kabel ischen Spule
und MeBgerdt in dar Rohd«tung ist eine Zugvorrichtung
vorgesehen,
Mit dieser erfindungsgeméBen L8sung ::t os maglich,
alle Verbindungselemente, einschlieBlich Abzweigungen,
in verlegten und hmlich nicht befohrb Rohr-
leitungen aus Eisen-Werkstoffen, insbesondere in GuB-
hilei , sicher zu orten.

taldas)
L

zungen sicher zu orten.

Dies geschieht erfindungsgemdB dodurch, daB zur Or-
tung dJder Verbind ! und Ab:weigungen in
verlegten Rohrleltungen ous Eisen-Werkstoffan magne-

tische Streufelder g den, die infolge cines stets
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Die Edindung soll nachfolgend on Hand der zugehdri-
gen Zeichnung und elnes Austihrungsbeispiels naher
erldutert werden,

Dle Voerichtung  besteht ous einer zylindrischen Induk-
fe 1 mit hochp blen Kern, einem Fahr-




